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Opinia geotechniczna

Lokalizacja: dz. nrew. 3501, obreb 0022 Puttusk,

jedn. ewid. 142404 _4 Pultusk-miasto
ul. Spacerowa 11
Puttusk
Inwestor: Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
06-100 Puttusk

Obiekty: Rozbudowa, przebu-ow: w cze$: stnie zceg? budynki:
dydaktyczno-administr..cyjnego Ak ‘emii H 1 nisty :znej, wraz ze
zZmiang sposobu uzytk - -wania n: C .+ rum Pc n :y S, -ole't':znej — Dom
Opieki Spotecznej z gabinetam: lei: skimi i fi /kotarapum pgl\n(g zf?
dziatki nr ewid. 3501 w ¢ drebie 22 1 iHtusk

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz
wystepujacych  warunkéw  $rodowiskowych na dziatce inwestora stwierdza sie
dozone warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
rownolegte  do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych powijej
pojektowanego  poziomu  posadowienia,  brak niekorzystnych  zjawisk
geotechnicznych).

Budynek oraz przystajaca infrastruktura zostaty zaliczone do drugiej kategorii
geotechniczne;.

mm"w» —

3



STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSK:
Wydziat Budownictwa 1 Architekty«

2017 r.
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rf INFORMACJA BIOZ
zqodnie z Rozporzadzeniem Ministra /nfrastruktury Z dnia 23 czerwea 2003 1. w Sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochron y zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

W czasie prpwadzenia prac budovylano-montaiowych nalezy stosowaé sie do warunkéw BHP i
przestrzegaé Je przez caly czas trwania procesy inwestycyjnego.

{.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego wehodza nastepujace elementy:

- Przygotowaniu terenu i gruntu pod budowe,
- Roboty ziemne na potrzeby planowanej inwestycji,

- Roboty budowlane zwigzane z rozbudows, nadbudowa i przebudowa przedmiotowych
budynkow i z wykonaniem obigktéw budowlanych,

- Roboty budowlane zwigzane z budowg infrastruktury technicznej i projektowanym ukladem
komunikacyjnym na przedmiotowym terenie,
- Uprzatnigcie placu budowy.
2KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Prewiduje sig nastepujacq kolejnosé realizacji poszczegélnych etapow robot:
- Przygotowanie placu budowy oraz niezbgdnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestyciji,
- Roboty rozbiérkowe
- Wykonanie robét ziemnych na potrzeby fundamentowania obiektu i robét izolacyjnych,

- Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa, nadbudowq i przebudowa przedmiotowych
budynkow i z wykonaniem obiektow budowlanych,

- Remont elewaciji

~ Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,

~ Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych rzednych,
- Budowa projektowanych ciagéw komunikacyjnych i utwardzer,
=~ Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (drobne formy architektoniczne,
Wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni itp),
= Uprzatniecie placu budowy.
przewiduje sig kompleksowa realizacje wymienionych obiektow.

$WYkaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH : o

Ma reni objetym robotami budowlanymi znajduja sig budynki Aresztu Sledczego, spacgmlskl, thnelg
“Munkacyjne, ogrodzenia i murki oporowe, sieci instalacji kgnahzacu.deszczlgwej, oa:as ;(zjncﬂ
sa”'!amej. wodociagowej, elektroenergetycznej, gazowej, o$wietlenia, drenazu opaskowego, sy
"onioringy i kontrofi
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WWSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA D ,
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUD2| Gk, KTORE MogA sTWARZAC

TEREN BUDOWY

7agospodarowanie placu budowy, czyli drogi t
betonu i zaprawy, oSwietlenie placu i obiektu, p
pracg ludzi.

ympzasowg oraz place skfadowe, punkty przygotowania
owinny by¢ tak usytuowane, aby zapewnialy bezpieczng

Teren budowy i robot powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem wykon i

zagrozenia d!a IudZI.'Wysokoéé ogrodzenia powinna wgnosié, co najr¥1nieja1n.)g(r)] rﬁk\’/va:grorgieitiv:apréif
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchy pieszego i pojazdow drogowych. Drogi
dojazdowe powinny byc'utwardzone i oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na d}ogach
publicznych. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostaf zamknigty przejazd dla pojazdéw
migjsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. :

Dopuszczalne nachylenie zjazdéw na placu budowy, przeznaczonych do ruchu kolowego, w linii prostej
nie powinno przekracza¢ 15,0%. Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia cigzarow nie
powinno by¢ wigksze niz 10,0%.

Otwory w pomostach i w innych przegrodach poziomych, na ktérych sg prowadzone roboty, nalezy
siczelnie zakryC lub ogrodzic. Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrodio zagrozenia np. mozliwo$¢
spadania z gory przedmiotéw Iub materiatow, nalezy oznakowa¢ i ogrodzié poreczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktorej mogq spada¢ przedmioty lub materialy i nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny
majdowac sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiaow i urzadzen
technicznych, ktére powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed wywroceniem, zsunieciem
lub rozsunigciem materiatow i elementow.

Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia i zabezpieczyé, czyli wykonaé wygrodzenia barierkami ochronnymi
wkopow oraz zawieszaC tablice ostrzegawcze. Tablice ostrzegawcze, zabraniajagce osobom
nezatrudnionym wstepu na teren budowy, nalezy umieszczaé poza strefami zagrozenia — obok drogi
dowozu elementow prefabrykowanych, w miejscach dowozu elementéw prefabrykowanych, w
migiscach widocznych dla oséb postronnych.

Place skfadowe nalezy sytuowaé w poblizu miejsca wykonywanego montazu, a spadek terenu w tym
migiscu, winien byé nie wigkszy niz 2,5 %. Sktadowisko nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
postronnych, szeroko$é przejéé miedzy sktadowanymi elementami ok. 1,0 m.

Magazyn powinien by¢ dostosowany do potrzeb budowy, gdzie materialy. nie moga ulegaé
Zawigoceniu. Nie moga byé narazone na niewlasciwe temperatury lub lljszkod.zenlal mechamczne np.:
farby nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych i nie paraiac na niewlasciwe tempgratury,
Malerialy izolacyjne nalezy przechowywaé w rolkach w pozycji lezacej, cement przechowujemy w

Workach do 10-ciu warstw, druty w skrzynkach itd..

Migjsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny _by_(: w czasie wykonania robot
OSwietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystaygzajqce, 0 zmquu i
Wiocy, nalezy zapewnié dostateczne oéwietlenie sztuczne. Zurawie w porze nocnej i o zmroku powinny

Mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

Punkty $wietine powinny  byé i aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow
y¢ tak rozmieszczone, aby zape\ _ :
OStrzegawczych, SFi)upy z );unktami Swietinymi na drogach znajdujacych sig na placu budowy powinny
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byt rozmieszczone W nastepujacy sposob: wzdiuz drég i na fukach drég

(przy jednostronnym
savietleniu stupy nalezy ustawiaé po stronje zewnetrznej fuku),

okresowa kontrola urzadzen elekirycznych (
- conajmniej raz w roky,

- wokresach najmniej korzystnych dla stany izolacji tych urzadzen i ich odpornogci,

- przed uruchomieniem urzadzenia - po dokonaniy Zmian, przerdbek | napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nje bylo czynne przez okres jednego miesiaca Iub
duzej,

pod wzgledem bezpieczeﬁstwa) powinna odbywac sie:

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego pPrzemieszczeniu,

Wodg do picia i celow higieniczno-sani

tarnych nalezy dostarczaé w ilosci nie mniejszej niz 20 litréw na
jednego zatrudnionego.

- Przy pracach budowlanych moze by¢  zatrudnion
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stan

lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Praco
bezpieczerstwa i higieny pracy.

y pracownik posiadajacy kwalifikacje
owiska pracy, oraz uzyskat orzeczenie
wnik musi byé przeszkolony w zakresie

brygadzista ma obowiazek przygotowania i kierowania

brygada dane; specjalnosci budowlanej
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W przypadku systemu Zleceniowego wykonawca robét zo
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw BHP, or
Przestrzegania tych przepisow.

bowigzany jest do petnienia nadzory
az egzekwowania od podwykonawcow

Wprzypadku systemu Zleceniowego - gospodarczego prowadzenia robot funkcje koordynowania
prac i odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisow BHP peini powotany przez Inwestora
Kierownik budowy posiadajacy  odpowiednie uprawnienia budowlane obowiazkowa
Przynaleznoéé do Izby Inzynierow budowlanych lub do odpowiedniej specjalizacji.

Na budowie nalezy w zaleznoéci od jej cyklu stworzyé odpowiednie warunki socjalne |
higieniczno-sanitame. Teren budowy ma by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min.

¢m. Skrzynka rozdzielcza pradu zabezpieczona przed dostepem osob niepowotanych i tak
Ustawiona, aby odlegto$¢ do urzadzenia zasilajacego nie byla wieksza od 50 m, Nad czasowymi
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NFORMACJA O  PRZEWIDYWANYCH 7
6l REALIZACJI ROBOT BUDOWL ANYA ZAGROZENIACH WYSTEPUJACYCH PODCZAS

PRACE MONTAZOWE
PRACE MONTAZOWE

meadzgnig montazu budowli przy szybkogci wiatru pow
oswietleniu jest zabronione. Przy podnoszeniy elementow
- stosowac odpowiednie rodzaje Zawiesi,

- zawieszac ciezary o masie nie Przekraczajgcej dopuszczalne
- kontrolowa¢ prawidiowos¢ zawieszenia elementu (

yZej 1,0 m/s oraz we mgle lub przy zlym
prefabrykowanych nalezy: fiiio

. go udzwigu zawiesi,
e haki, liny kierunkowe).
NaleZy pamigtaG o tym, Zeby przedmioty o ostrych krawedziach lub substancie silnie 3

/ : . ncje silnie zrace byt
pzemieszczane W rekawmach i butac'h gumowych. Gromadzenie gruzu naJstropach alldatkag
schodowych i innych konstrukcyjnych Czgsciach obiektu jest zabronione. :

RUSZTOWANIA

Pracownicy. zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowari powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan, Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni

by zabezpieczeni tzw. szelkami bezpieczenstwa z linkg umocowana do stafych el . ji
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowar. : T Eren N onsuiey

Pomosty robocze wy_konywang z desek lub bali powinny byé dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia. Przy wznoszeniu lub rozbiérce
usztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigZenia.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez odpowiedniego oéwietlenia, w czasie
gestej mgly, opadow deszczu lub $niegu, podczas burzy i wiatru. Pozostawianie narzedzi przy
krawedziach pomostow jest zabronione.

Podioze, na ktorym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewnié stabilno$é, mie¢ stale odwodnienie oraz
odplyw wod opadowych od budynku. Zakotwienia powinny byé rozmieszczone rownomiemie na calej
powierzchni $ciany, przy kiorej sie znajduje rusztowanie. Konstrukcja rusztowania nie powinna

wystawac poza

najwyzej polozong linig kotew wigcej niz 3,0 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyigj
niz 1,5 m. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione instalacjq odgromowa. Zrzucanie
elementow rozbieralnych rusztowan jest zabronione.

ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI

Kierownik budowy jest zobowiazany do koordynowania realizacji zadan za_pobiegajqcygh powstawaniu
Zagrozeniu bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas robdt, czyli wszystkich elementow dotyczacych
l0zmieszczenia  stanowisk pracy, warunkow uzytkowania i sposobéw przechowywania i

Premieszczania materiatow.

Podstawowe obowiazki z zakresu BHP (organizowanie, przygotowanie i kierowanie praca) spoczywaja
Na brygadziscie, e
St{*TIOWiska pracy powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby umozliwialy swobodg ruchu, a dojscia powinny
b¥ wygodne - o wysokosci min. 2,0 m.

M
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e na wysokosciach powinny by¢ organizowane w s
Pracs urzadzenia, na ktérym sie stoi,
osﬂe ci¢ na wysokosci 1,10 m. Narzedz
I

posadb niezmuszajacy do wychylania sie poza
Nalezy pamigtac o stabilnosci rusztowania. Barierki ochronne
ia reczne nalezy kontrolowag co 10 dni.

7ZALECENIA DO POSZCZEGOLNEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH:
- Roboty ziemne - prowadzenie robg

. Z€znaniem i okresleniem bezpieczne; odleglosci w poziomie i
pionie. Wykopy o $cianach pionowych wykonywaé tylko w gruntach suchych do glebokosci 1,00

m , nie nalezy obcigzaé tereny Przy wykopie w pasie min. Roéwnym szerokosci wykopu . Teren

wykopu oznaczy¢ tablicami i w razie potrzeby ogrodzi¢ tama,

- Prace rozbiérkowe i wyburzanie — ane rozbiorki elementow istniejacego budynkuy
oraz roboty przygotowawcze nalezy wykonag i igzuj '

- Roboty murowe i tynkowe - otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, ktérych
dolna krawedz jest ponizej 0,8 m od pozycji pomostu nalezy zabezpieczyg. Odlegtos¢ od
stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 ¢m. Rusztowania do prac wykonywanych powyzej
2,0 m zabezpieczone barierkami o Wys. 110 cm i kraweznikiem 15 ¢m wykonane zgodnie z
przepisami . Stanowiska robocze na

lezy utrzymywaé w nalezytej czystosci, a rozlang zaprawe
murarska usuwaé niezwlocznie. Wykonywanie rob¢

zabronione.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie - przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej
0% jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pasami atestowanymi.
ykonywanie robot izolacyjnych  $rodkami chemicznymi zgodnie z instrukcjg — patrz

impregnacja,

~ Roboty wykoriczeniowe - montaz w

yktadzin w pomieszezeniach Z zastosowaniem mas palnych
Wybuchowych |ub zawierajacych ro

Zpuszczainik nalezy na czas wykonywania prac usunaé
en, wylaczy¢ instalacje
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Malowanie farbami zawierajacymi trujace skiadniki nalez
kamieni na placu budowy prowadzié tylko w ograniczon
dostepem 0sob niezatrudnionych, stanowiska odlegte
zabezpieczone ekranami o wys. 2,0 m.

y wyk.olnywaé tylko pedzlem. Obrébke
ych'ml_ejscach, zabezpieczonych przed
od siebie mnigj jak 3,0 m powinny by¢

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA P
; BUDOWLANYCH (STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA) e oo

Nalezy wyznaczyC strefy zagrozenia i zabez

. pieczyé, czyli wykona¢ wygrodzenia barierkami oc i
7 zawiesic tablice ostrzegawcze, 4 !

0

Tablice ostrzegawcze, ;abranigjqqe osobom niezatrudnionym wstepu na teren budowy, nalez
umieszczac poza strefami zagrozenia - obok drogi dowozu elementéw prefabrykowanych, wwr):miejscacf)](
dowozu elementow prefabrykowanych, w migjscach widocznych dla 0séb postronnych. Wokot wykopdw

nalezy ust.awi(: porgcze og:hron_ne i zaopatrzy¢ w napis : ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy nalezy wokot wykopdw zainstalowaé czerwone wiatla ostrzegawcze.

Sref niebezpieczna, w ktdrej istnieje zrodio zagrozenia np. mozliwosé spadania z géry przedmiotow
lub materialow, nalei)( oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Steefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materialy i nie mniej niz 6,0 m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
24mod terenu.

9INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
SZKOLENIA | INSTRUKTAZE

Wykonujemy nastepujace szkolenia:

- szkolenie wstepne ogoine,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie podstawowe,

- sprawdzamy réwniez wazno$¢ badan lekarskich.

Wykonywanie wielu czynnosci na budowie wymaga od pracownikéw odpowic_edn[ch kwalifikacji ILgb
uprawnien (np. eksploatacja urzadzen energetycznych, spawanie). Nalezy pamigta¢ o egzekwowaniu
ich od pracownikow.

Wprzypadku zaistnienia zagrozenia osoba kierujgca powinna:

~ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami be_zpieczeﬁstwa} higieny pracy

- dba¢ o sprawnosé $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem, b : ' -

~ organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzglgdplz_ajqc z_abezpleczemfa pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi | innymi zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy, : ; : . i

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego, a takze dbac o sprawnosc
$rodkow ochrony zbiorowe i 0 zastosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, i

~ egzekwowat przestrzeganie przez pracownikow przepisow | zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy,

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku zaistni
Powiadomi¢ wiaéciwego inspektora pracy, ;
Plerwszej pomocy i ustalié okolicznosci i przyczyny jego

enia wypadku lub katastrofy budowlgnej palegy
prokurature, policje, a takze zapewni¢ udzielenie
powstania.

8

3]
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7y pamigta¢ o koniecznosci stosowania
Z:bezpieczajacych przed skutkami zagrozen (
ip) .
gzet ochronny  powinien mie¢ atesty oraz instrukcj
konserWacji i przechowywania.

przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualne
helmy ochronne, rekawice robocze, obuwie ochronne

e okreslajace sposob jego uzytkowania,

Na budowie powinien znajdowa¢ sprzet ochron

Y ppoz. oraz apteczka. Kazde urzqdzenie powinno
iadaé instrukcje obstugi.
p05|adac NS

10.POZOSTALE ZALECENIA:

Nabudowie nalezy urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy, przy wykonywaniu prac w odleglosci wiekszej niz
500m od punktu pierwszej pomocy, w migjscu pracy ma znajdowac sig apteczka.

Nabudowie w widocznym miejscu nalezy wywiesié wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow;
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozame;j
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego
- adresy i telefony powinny by¢ znane pracownikowi nadzoru technicznego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA OCENY STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKOW A, B | C AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PULTUSKU PRZY
UL. SPACEROWEJ

ADRES INWESTYCJI:
Ul Spacerowa 11 Puttusk
Dz.nr3501, Obr. 22 m. Puttusk
IvwesTOR:
Fundacia DOBRO WSPOLNE
Ul Mickiewicza 36b
06-100 Puitusk
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1. Podstawa opracowania, Wydzial Budownictwa i Architektury
podstawa do niniejszego opracowania jest:
- zlecenie inwestora
- informacje inwestora

- Projekt techniczny budynku z roku 2002 oraz 2001,
- wizja lokalna

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

9. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg budynki A, B oraz C Akademii

edmiotem Humanistycznej w Puttusku,
znajdujace sig na dz. nrew. 3501 przy ul. Spacerowej w Putt

usku.
3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie dokumenty Swiadczacego o istniejacym  stanie

konstrukeji budynku dla celu rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw A, B i C
Akademii Humanistycznej.

Zakres opracowania obejmuje:
- 0g0lny opis budynku
- opis elementéw budynku
- ocena stanu technicznego
- whnioski i zalecenia

4, Opis obiektu.

Budynki pochodzg z podobnego okresu — budynki A i B wybudowane zostaly w 1999 roku,
budynek C natomiast w roku 2002. Wybudowane zostaty w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi. Budynki o wysokosci 2 kondygnacji (A i B), oraz jednej kondygnacji z
poddaszem uzytkowym i czg§ciowym podpiwniczeniem (budynek C). Budynki potaczone sg w
zespot 3 bryt kubaturowych wzajemnie powigzanych ze soba w jeden uklad funkcyjno-
przestrzenny, potaczony facznikami w poziomie parteru w licu czesci frontowej.

3. Opis elementéw budynku

51 Fundamenty.

Na podstawie danych uzyskanych od inwestora oraz wizji lokalnej stwierdza sig, ze fundamenty
Wykonano jako tawy zelbetowe. Wg dokumentacji beton stop i taw klasy B15. Sciany
fundamentowe grubosci 40cm i 25cm murowane z bloczkow betonowych na zaprawie 5,0MPa.

Nie zauwazono niebezpiecznych osiadan fundamentow budynku.

52 Sciany konstrukcyjne

_a) Sciany zewnetrzne : =
Sciany zewnetrzne warstwowe — warstwa konstrukcyjna z pustakow gazobetonowych o grubosci
24em, wykonczona warstwa izolacji (styropianu) o gr. 10cm oraz tynkami z obu stron. taczna
9rubos¢ $ciany 38cmem.

b) Sciany wewnetrzne
ykonane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm. . : L k
Wszystkie $ciany pozostajg w stanie dobrym, nie zauwazono spekan zagrazajacych konstrukcji.
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53 Sciany dzialowe

Jiykonane Z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12cm wykoriczonych tynkiem, lub w systemie
y

i GG

sSch;%yG wymagajg od$wiezenia powlok malarskich,

54 Nadproza. .
N'adproza prefabrykowane gelbetowe.
stan techniczny ocenia sie jako dobry.

55 Kominy.
Kominy systemowe z ksztaltek.
Stan techniczny ocenia sig jako dobry.

56 Strop.

Stop W czgci  budynku wykonany jako strop
prefabrykowanych piyt kanatowych typu A (budynek B).

Widoczne niewielkie spekania stropow wzdtuz belek, nie Zagrazajace bezpieczenstwy
konstrukeji. Stan dobry.

gestozebrowy Teriva I, w czesci z

51 Dach.

Konstrukeja dachu budynku C drewniana platwiowo-kleszczowa.
Elementy wigZby w stanie dobrym.

58 Stropodach.

Stopodachy budynkow A | B poki

ryte papqtermozgrzewalnq.
Stan izolacji —

dobry, miejscami dostateczny.

39 Schody

Konstrukcja schodow — Zelbetowa, piyty gr. 15cm.
Stan techniczny dobry.

340Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna - plastikowa

Stolarka drzwiowa — plastikowa, miejscam - drewniana.
Stan techniczny dobry.

511 Obrobki blacharskie,

YNy, rury spustowe - stalowe. Obrobki blacharskie - stalowe
fan techniczny dobry, migjscami do

stateczny.
M2instalacje Wewnetrzne,
Bkt posiada instalacje;
Bktryczng
Sanitamq

y Wentylacjigrawitacyjnej

Oceng aktuglnego stanu technicznego,
i Po Stanc_g Przeprowadzone; wizj lokalnej, danych uzyskanych od inwestora oraz analizie
dobemafyzaql architektoniczno —

budowlanej, stwierdza sie stan techniczny konstrukgji
+adaje sig ona do wykonani

jest
a nadbudowy i rozbudowy
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Wnioski i zalecenia. Sl |
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu techniczne

wszystkie elementy konstrukcyjne budynku przenosza z
zagrozenia dla zycia i mienia.

go budynku stwierdza sie, ze :
adane obcigzenie i nie stanowig

Konstrukcja budynku spefnia warunki dla w
Nalezy dostosowa¢ budynek do wymagan
sposobu uzytkowania budynku.

ykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy.
Warunkow Technicznych dla projektowanej zmiany

= ! B
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