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\— OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 DANE EWIDENCYJNE N

Adres inwestycii:

ul. Spacerowa 11 Puttusk
dz. nr 3501, obr. 22 m. Pultusk

Radom, 2019
I

Inwestor:

Fundacja DOBRO WSPOLNE
ul. Mickiewicza 36b
06-100 Puttusk

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

- Decyzjanr 31/2018 z dn. 01.03.2018 o warunkach zabudowy
Inwentaryzacja budowlana

Uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi
Opinia techniczna konstrukcyjno-budowlana
— Obowigzujace akty prawne, normy i przepisy

o\ o2
3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

\“ g BT

Prze. niotem c.pracowenia jest projekt rozbui vy i zmiany sposobu ‘uzytkowania £ «dynku Akademi
Humanistycznej w Puttusku na Centrum Pom: cy Spoteczne] - Dom Seniora. :
4.ZAKRES OPRACOWANIA

Pro]ekt. obejmq]e opracowanie rozbudowy i przebudowy istniejacego  budynku Wyzszej Szkoly

Humamstyczr)ej W Pultusku wraz ze zmiana jego sposobu uzytkowania na Dom Seniora:

- Podziat na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz dostosowanie

klatek schodowych (wysokosci i

. ch diugosci stopni) do WT. Przebudowa (poszerzenie) klatki
schodowej w czesci wschodniej budynku.

CzgSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
Rozbudowa budynku o Klatke schodowa przy czgsci budynku €,
Wydzielenie czterech szybow windowych. :
Wydzielenie pokgjéw dla pensjonariuszy wraz z tazienkami,
éabttjdowa tacznika pomigdzy pigtrami budynkéw Bi C.

ostosowanie budynku do Wwymagan Warunkéw Techniczn isé zarowych.
Wydzielenie zaplecza kuchennego. b i
Dostgsowgnie pomieszezen piwnic do adaptacji na pralnie.
\gymmna izolacji poddasza uzytkowego.

rzebudowa schoddw i i i [ 00
el il wewnetrznych w obrebie kondygnacji — wykonanie pochylni dia 00

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek obiety opracowan
Puttusku. Budynek Y el

cowaniem peinit funkcie budynku Wyzszei manistyczé] "
wytaczony jest obecniezuiytkowa]r?ia. J i el

4
oA cosEie

>



CTa NG Y™ may,,.

STAROSTWO POWIATOWE
pracownia Projektowa MAXPOL W PULTUSKU

Wydzial BudoRadompd(g:hitektury

gk sKada si¢ 2 trzech glownych czeci (A, B ),
al;szclegé"‘e C'Z(Q;C' ?(lé(:lys?ﬁnuksjqa t::l;ijynkgm Pigtrowymi o odmiennych rodzajach konstrukcji:
udynek A= yCyjna, murow o ;
- Sto p):\i w kierunkach poinoc-poludne. ana z dachem dwuspadowym o kaie nachylenia 9
o Powierzchnia zabudowy - 1015 34m2
o Kubatura-7536m?
o Powierzchnia uzytkowa - 704 pim?2
o WysokoSc¢ - 8,48m

_ Budynek C - konstrukcja tradycyjna, murowa
drewnianej 0 kacie nachylenia 35 stopni,
o Powierzchnia zabudowy - 1000,70m?
o Kubatura - 6993m3
o Powierzchnia uzytkowa ~7803c{m2
o Wysokosé - 9,67m '
_ Budynek B - konstrukcja szkieletowa
podzielony na dwie czesci obie dwusp
wschod-zachod.
Powierzchnia zabudowy - 539,32m?
Kubatura - 2839m3
Powierzchnia uzytkowa —[5,0 m2
Wysoko$¢ — 10,35m

na z dachem dwuspadowym, o konstrukcji

- zelbetowa mieszana z tradycyjng, murowana, Dach
adowe, ze spadkami pod katem 10 stopni w kierunkach

"
(]

03050

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, pietrowym z  czesciowym
podpiwniczeniem.

Charakterystyczne dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 2555,45m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 402,55 m2
Kubatura budynku: 17368 m?
Wysoko$¢ budynku: 10,35m

i §ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduie sie na dzialce numer 3501 przy ulicy Spacerowej w Pultusku.
Imiany w zagospodarowaniu terenu obejmuja;

-rozbudowe budynku o klatke schodowa w centralnej czesci budynku, od strony poinocnej;
-Dostosowanie istniejacych schodéw zewnetrznych do wymagan WT; k> i
-Wykucie drzwi ewakuacyjnych w $cianach parteru w faczniku migdzy budynkami A B, oraz w faczniku
pomigdzy budynkami B i C. ek LE Al
-Budowe pochylni dla niepefnosprawnych wraz z balustradami (podwajnymi na wysokosci 0,751 0,9 od
poziomu plaszczyzny ruchu) przy wyjéciach ewakuacyjnych z budynku.

I. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zekres j $posob realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjpego nie stanowi zagrozenia
da $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

b OBSZAR ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI
8.1, ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

ir__w
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Wy drial Budowniciwe
" Na podstawie przeprowadzonej analizy przepisow ppoz. sanitarnych itp =
. Sthigy

ze projektowana przebudowa obiektu nie oddzialuje negatywnie w zakresie funkcji
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu. Wy

8.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Na podstawie analizy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnig 2

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowan; 2
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na kidry obiekt Odd;pqd
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu, stwierdzono, Ze planowana ""Westayg:

nie oddzialuje na sasiednie dziafki.

dZOno
Magag

Whiosek: Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ wylacznie w obszarze G2ial
objetej opracowaniem, a Zadna z sasiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziafywan,-a'

obiektu.

9. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialka objeta opracowaniem polozona jest poza zasiegiem obszaréw ochrony ddbr Kultury
ustanowionej przepisami odrebnymi jak rowniez nie jest polozona na terenie wpisanym do rejestry

zabytkow ani objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowej dziatki nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniy
terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

kultury wspdfczesnej.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenow eksploatacji ani szkéd gérniczych i nie dotycza go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu

wynikajace z przepiséw odrebnych.

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojacym, jednopigtrowym z czeSciowym
podpiwniczeniem. Budynek skiada sig z trzech czgsci (A, B i C) wzniesionych réznymi metodami

(tradycyjna, faczona ze szkieletowg w czgsci C).
Obecnie budynek jest wytaczony z uzytkowania. Jego stan techniczny przedstawiony jest w ekspertyzie

technicznej bedacej czescig niniejszego opracowania.
11.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Zestawienia pomieszczen znajdujg sig na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

11.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE (ISTNIEJECE)
Obiekt budowlany wykonany w technologii mieszanej - tradycyjnej i szkieletowej. Z ogledzin obiektu
wynika, co nastepuje: s
— Fundamenty i $ciany fundamentowe — istniejace murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
— Sciany zewnetrzne | wewnetrzne kondygnacii nadziemnych — murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej '
_ Sciany dzialowe ~ czgéciowo — murowane z cegly dziurawki na zaprawie wapiennej, c2gScO" -
systemowe z plyt gipsowo-kartonowych z izolacjg akustyczng z welny minerainej i ewentualn®

podwdjnym poszyciem oraz z belitu M400
— Stropy - Gestozebrowe typu Teriva oraz plyty Zelbetowe prefabrykowane.
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_ Budynki A i C - stropodach plaki

"~ ponst | i
iy murowane Z cegy Ceramicznej peinej

sghody = selbetowe istniejace

(13, WYKONCZENIE ZEWNETRZNE (ISTNIE JACE)
ekt pudowlany wykonany w technologii tradycyjnej.

_ &ciany Zewnetrzne tynkowane, malowane g
"~ pokrycie dachu: blachodachéwka oraz papa,

_ Rynny, rury spustowe i inne obrabki z blach

_ gfolarka okienna - PGV

_ olarka drzwiowa - PCV

_ gchody zewnetrzne wylozone plytkami ceramicznymi, mrozood
istniejace- :

114. WYKONCZENIE WEWNETRZNE (ISTNIEJACE)
Obiekt pudowlany wykonany w technologii tradycyjnej oraz szkieletowej. Z ogledzin ustalono, co
nastepuje: :

& Wykohczenig sufitow sal wykladgwych: - sufity podwieszane akustyczne kasetonowe
E Wykor)czeme posadgek: parkiet w salach wykladowych, seminaryjnych, éwiczeniowych
i pokojach wyktadowcow, gres w pom. sanitarnych, klatkach schodowych oraz na korytarzach).

Y W kolorze grafitowym - wymienione na nowe

pornymi,  trudnoscieralnymi,

_ Stolarka wewnetrzna — drzwi ptycinowe w kolorze brazowym, drzwi bezprogowe

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

— centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni olejowej,
- wodno-kanalizacyjna,

- elekiryczn,

- klimatyzacie,

- teleinformatyczna,

- instalacje p.poz.,

- odgromowa,

f2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono zadnych us
Tduralne  zuzycie obiektu. Wszystkie objawy Z
Nngjszego projektu.

terek technicznych budynku wykraczajacych poza
uzycia zostang naprawione W czasie realizacy

f3. STAN PROJEKTOWANY

131. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘
unkcji Domu Opieki dla 0sob starszych. W zwiazku

Pojektuje si ; e
e przystosowanie budynku do petnienia 1 500 5 :

% 2miang sposobu uzytkowania projektuje sie wydzielenie pokojow dia pensjonariuszy (SOAO?o:nv:r;yrg
m.aksymalnie 7 0s6b lezacych). Pokoje dia pensjonariuszy ulokowane sa W budynkach A (ATt

" dispozye pensjonariuszy projektuje si¢ pokoje dziennego pobyW:

PIREAT T BRI ottt kb N B
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MR&WL ;‘ ):n lig ‘t‘)l fg:v‘!?rzchm 16,74m2 oraz pokéj wielofunkcyjny o powierzchni 185,70m,
pad petwa 1 7 v . :
wyNa®iBr28 bldynku C o powierzchni 23,50m2 oraz na pietrze budynku B o powierzchni 34 80mo
Pokoje pensjonariuszy zlokalizowane sg w budynku A (parter), C (parter oraz pietro) oraz B (pigtro)
Projektuje sig réwniez wydzielenie w budynku potrzebnego zaplecza — kuchennego, rehabilitacyjneg
0.
ynku B,

Zaplecze kuchenne wraz z zapleczem socjalnym dla pracownikéw wydzielone w parterze bud
Szczegbtowe informacje na temat zaplecza kuchennego w opisie technologii.
Pomieszczenia rehabilitacji zlokalizowane s na pigtrze budynku A oraz parterze budynku C.

Pomieszczenia personelu medycznego zlokalizowane sg w parterze budynku C. Pomieszczeniy
socjalne, szatnie wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla personelu réwniez w parterze

U

budynku C.
Kazdy z blokéw obsfugi budynku (medyczny, kuchenny, terapeutyczno-opiekuriczy) posiadaé bedzie

wiasng szatnie oraz pokdj socjalny.
W zwiazku z projektowang przebudowa projektuje sig rowniez dostosowanie obiektu do obowiazujacych
przepiséw pozarowych, w tym wydzielenie klatek schodowych $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi

0 odpornosci EI30 oraz podziat budynku na 3 strefy pozarowe.
W wyniku projektowanej przebudowy zmieni si¢ przeznaczenie wigkszo$ci pomieszczen, w zwigzku z
czym zaprojektowane zostaly wezly sanitarne w kazdym z pokojow.

13.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
| Powierzchnia zabudowy | 2594,43m?
| Powierzchnia catkowita budynku | 5612,60m?2
| Powierzchnia uzytkowa budynku | 4131,25m?2
| Kubatura budynku | 17875md |
&

Parametry zewnetrzne budynku (wysokos¢, szerokos¢, diugos¢ catkowita) bez zmian.

13.3. ZAKRES PRAC
W zwiazku z projektowang przebudowa nalezy wykona¢ nastepujace prace:

— Poszerzenie oraz wykonanie nowych otwordw drzwiowych,

— Budowa zewnetrznej klatki schodowej przy budynku B, ,
Przebudowa istniejgcych schodéw w celu przystosowania ich do wymagan Warunkow

Technicznych, :
Przebudowa (poszerzenie) wschodniej klatki schodowej w celu przystosowania jej do ewaku_aCJ'n
Poglebienie podpiwniczenia budynku B w celu uzyskania wysokosci pomieszczen W $wietle

250cm,
— Czeéciowy demontaz obudowy kanatow wentylacyjnych wykonanej z plyt GKF W celu
przebudowy istniejacych instalacji,
—  Montaz pochylni dla niepefnosprawnych przy wyjéciach ewakuacyjnych z budynku. -
_ Montaz balustrad zgodnych z WT przy wszystkich schodach oraz pochylniach dla 05°
etrznych ¥

niepefnosprawnych.
— Budowa pochylni dla niepefnosprawnych w miejscu istniejacych schodéw wewn
8

obrebie kondygnacji (na parterze oraz pietrze) zgodnie z rysunkami.
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\Wykonanie nowych podiog w pomieszezeni . WPULTUSKU
4o poziomu podiog istniejacych w 051?:2222 Przibudowywanych y e agyenictwa j Archit
. : Ry niach sasiedni , rowna¢
arkiet analogiczny do istniejacego w sasiednich pomi:sifzdenIFh.hWykonczenie wykonane, jako

niacn. /

Montaz nowyeh scian dzialowych dostosowa
: bedd nych do proj :
przebudowa i rozbudowa istniejacych instalacji w budz:dle,lf;?:';’;fa%‘; l;'}taiu pomieszczen.
: chanicznej,

Kimatyzacji, C.0-, instalacii elektrycznych, telei
7 projektami branzowymi. ¥on, teleinformatycznych oraz systemow ppoz - zgodnie

Wykonanie $cianek wydzielajgeych klatki schodowe zgodnie z projekte
m.

5 nowych &ci i
Montaz nowych scian dzialowych wykonanych 2 podwdjnej piyty GKF z izolacjg akustyczng

z welny mineralnej na stelazu stalowym. Wyk i il
tynkami wewnetrznymi w kolorze bialym. Hofczenk gadziami poddadowymi gipsowymi rz

7wiekszenie ilosci izolacji poddasza.

Montaz nadprozy do nowoprojektowanych i przesu 5 ;

Stolarka okienna oraz drzwiowa wewnetrzna‘? g ra el

Shiake, dENONA Wewnetr.zna} _projektuje sig, jako drzwi plytowe peine w kolorze buk
naturainego — podobne do istniejace] stolarki. Ponadto wymiana drzwi do istniejacych klal:et
schodowych na drzwi przeciwpozarowe, dymoszczelne aluminiowe EI 30 S w kolorze - imitacja
buku _naturalnego 2 analogicznym do drzwi istniejacych. Montaz drzwi stanowiacych przejécjie
techniczne na nieuzytkowa czes¢ strychu zgodne z zestawieniem stolarki.

lzolacja preparatem ogniochronnym i obudowa widocznej w ada ' -

- : ptowanych pomies:
konstrukc] dachu, plytami z drewna w kolorze nawigzujacym do istniej:icej gbuéoﬁzsiﬂggx
w pomieszczeniu 403 (CI 400 - oznaczenie na istnigjgcych drzwiach).

Roboty wykoriczeniowe i remontowe.

13.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (PROJEKTOWANE)

13.4.1. NADPROZA

W miejscach projektowanych wykug otwordw lub przej$¢ zaprojektowano nadproza typu L - wg
rysunkéw. Oparcie nadprozy na murach zgodnie z wymaganiami producenta. Przed
wykonaniem  otworow i montazem nadprozy nalezy dokona¢ podparcia stropow nad

projektowanymi otworami.

13.4.2. SCIANY | SUFITY

SCIANY PROJEKTOWANE
Sciany dzialowe wykonane W SyS
akustyczng z wetny mineralnej na s

podwdjnej piyty GK z izolacjg
telazu stalowym. Sciany o klasie odpomosci pOZarowej

EI30. Na styku piyt oraz nowej zabudowy z€ $cianami i sufitami istniejacymi stosowat

systemowe rozwiazanie zabezpieczajace przed powstawaniem /S | spekan (elas\}vycinfa masi:
szpachlowa lub/ | tasma zbrojaca). Narozniki zabezpieczyt listwa ochronna L)

gladziami podkfadowymi gipsowymi 0raz tynkami wewnetnn}/mi w klczlolrze t::ﬁerr‘écl\la czas prac
zdemontowat elementy wyposazenia i amo e po zakonczeniu prec:

ntowac¢ ponown
Sciany istniejace

Uzupelnié ubytki po wykuwaniu Otw
Scianach i sufitach.
9

temie suchej zabudowy Z

orow W écianach, wykona¢ nowe tynki wewnetrzne na

ektury
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achlq

STAROSTWOTC”
W RUL i
dzial BOdoMurowa

gipsowa.
Malowanie, oktadziny i zabezpieczenia Scian:
i i ] i i kodzone podczas prac p d

— Sciany pomieszczen — $ciany lub lch‘fragmen!y uszko Wowiay

wyréwnan¥upszpach!q gipsowa, narozniki zabezpieczy¢ h:stwg, ’dv.«uqutne malowanje fgrc;’pq
akrylowymi lub lateksowymi odpornymi na z_abrudzema i Scieranie Przeznaczo, ia(;n,
pomieszczen uzytecznosci publicznej po uprzednim z.agruntov(amu $cian. ffarby nalezy dobie 0
zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia. Nalezy stosowaé farby a

zabrudzenia i $cieranie przeznaczone do pomieszczen uzytecznoci publicznej. Nig d

odpome na
OPUszez,

sie cze$ciowego malowania pomieszczen.

13.4.3. PODLOGI
Wykonczenie posadzek — zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

W pomieszczeniach piwnic — nalezy usuna¢ warstwy gruntu, aby mozliwe byto otrzymanie

iy

wysokosci pomieszczeri min. 2.50m w $wietle.
Wszystkie materialy wykoriczeniowe posadzek niepowodujace niebezpieczeristwa poslizgy,

Wszelkie zmiany wysokosci podtogi (pochyInie, schody) powinny byé oznaczone zgodnie z WT.

13.4.4. SUFITY, SUFITY PODWIESZANE
ych na rzutach wykonaé z ptyt GKF 12.5 mm konstrukgji

Sufity w pomieszczeniach oznaczon
metalowej systemowej.

Wszystkie sufity pomieszczeri bez sufitow podwieszanych otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill, wyréwnaé szpachlg gipsowg i pomalowaé dwukrotnie farbami w kolorze
bialym analogicznie jak $ciany.
SUFITY PODWIESZANE

— Sufity podwieszane kasetonowe systemowe — w przypadku naruszenia istniejacych sufitow
kasetonowych podwieszanych w trakcie prac remontowych nalezy wszystkie braki uzupei¢ &
i naprawic. v
Obudowa kanatéw wentylacyjnych —

w §uﬁtaph podwiesganych nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne w klasie odpomosci
ogniowej wymaganej dla danej obudowy. llog | rozmieszczenie nalezy dostosowat do uk#é§du
instalacji tak, aby zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich urzadzen, zawordw,

regulatoréw, wigcznikow itd.

Uwaca!
montowa¢ po wykonaniu écian | przejéé instalacyinych

Wgzystkie sufity podwieszane,
Zainstalowaniu wentylacji mechanicznej oraz innych prac instalacyjnych.

134.5. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA o NIANE ELEMENTY
WYKONCZENIA WNETRZ £ RAZ INNE DREW

Stolarke drzwiowa wewnetrzng. projektuie sie - lorze buk!
] We J€ sig, jako drzwi plytowe pelne w kolo
naturalnego - Nawiazujaca do istniejacej stolark. i b
10
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STA Rosﬁadpmammw .
lzolacja preparatem ogniochronnym g K : Wydrial Budownier D
pomieszczenla}ch konstr_ukcji dachu, plytami ZE(;reGO I obudowa Widocznej adapto;«;:;z’;'ekmry
obudowy SIUPOW W pomieszezeniy 403 Wna w kolorze

S 2 ; Awigzuacymi do istniiace
ponadto projektuje sie Wymiane drz(v(;il 4,?2 kl(;l:iacszehmz na istniejqcychua}JZzwiacc;l)lStmejapeJ
ne alumini Chodowe i
dympszluﬂi;m d: isl?r:%wec EIhS 30 Z Samozamykaczem kolor;]: 2 m Przeciwpozarowe,
nawigzujcym Jacych drzwi, o 'erane zgodnie 7 kierunk: acja b{{k naturalny,
zgodnie z projeklem wykonawczym, erunklem ewakuagji Szczeqgly

13.4.6. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Projektuje sig ~stolarke okienng w  postag no i i
Oblachowanie wykonane w kolorze RA Wych - okien potaciowych drewnianych,

ofishnymi. Szczegolowe informacje o wa

SIe Isthieface stolarki i $lusarki okiennei § drawiove:
zewnetrznej. sarki okiennej i drzwiowej

135, INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje uzytkowe,
Projektuje sig przebudowg/ rozbudowe instalacj

eektrycznyeh i teletechnicznych oraz systemow p.poz w przebudowywanych pomieszczeniach,

Wszystkie instalacje w obrebie calego budynku prowadzié podtynkowo w bruzdach.
Szezeqoty dotyczace instalacji zgodnie z opracowaniem branzowym.

{4, WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

i obiekcie zostaly spelnione warunki

bezpieczeristwa i higieny pracy. Wysokos¢ pomieszezen,
iévietlenie pomieszczen, materiaty wyko

fczeniowe sg zgodne z warunkami technicznymi i przepisami
runkach BHP znajduj si¢ w opisie Technologii.

B DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pojektuje sie dostosowanie dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych przez wejécia giéwne do
Wdynkow A i C za pomocg pochylni dla os6b niepetnosprawnych na po;iom' parteru.
hjkcia ewakuacyjne z parteru rowniez wyposazone w pochylnie dla ospb mepe?nospravgnych.

Wzgledu na zroznicowanie pozioméw podiogi na obu kondygnacjach projektuje sie _przebudowe
¥odow wewnetrznych, W obrebie parteru schody przebudo_wane zostang ona pochylme 0 spad‘kL!
W;?SZQCym 8%. W obrebie pietra — wykonuje si¢ pochylnig o spadku 8% wydzielong z czgsci

a1z (obok istniejacych schodéw). i35 5
Wstale kondygnacljz )c(iostepne za)pomocq trzech dzwigow 9sobowych, spelniajacych \{(vtymagianéz ZI
Elepisy dla oséb niepefnosprawnych i poruszajacych sig na wozku. Wszystkie drzwi projektuje sig
Wowe,

*tatde] kondygnacjl znaiduje sie toaleta dla osob niepefnosprawnych.

5. 0cHRONA PRZECIWPOZAROWA

iu Mini trznych
ikgﬁ Opracowania obejmuje zagadnienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrzny

3 : ledem
Nistracji z dnig 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgled
fony Przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 4

ji wentylacj mechaniczngj, Klimatyzacji, c.0.,

39
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Ogodlna charakterystyka obiektu:

' ' ' jest w Puttusku przy ul. Spacerowe
nek. obigty opragowaniem zlokalilzowany jes Spaceroe) 7 4,
3501S,TA3§§\% 99). 1i ~wykorzystywany byl jako budynek _dydaktyczno-admmlstracyjny Ak(a & n?[
Hindriekfozhey ObBerie bidhekWylaczony jest z uzytkowania. ' i
Budynek stanowi zlozona bryle architektoniczng skiadajacq sig z trzech budynkéw o °dmiennej

konstrukcji, potaczonych ze soba.

Budynek po przebudowie uzytkowany bedzie jako Dom Seniora, a giowna funkejg POy
beda pokoje dla pensjonariuszy. Oprcz pokoi w obiekcie znajduja sig pomieszczenia adminigyy, i

biurowe, sale éwiczed i rehabilitacji, sala kinowa, kuchnia, archiwa oraz pomieszczenia higieniczm
sanitame.

Komunikacje w obiekcie zapewniajq poziome drogi komunikacji ogdinej (korytarzg), Stege
klatek schodowych oraz trzy windy.

Parametry techniczne:
» Powierzchnia uzytkowa budynku: 4131,25m?
o Kubatura budynku: 17875 m®
o Wysokos¢ budynku: 10,35 m - budynek niski (N)
o  Szerokost maksymalna budynku (od frontu): 118,72 m
o Dlugo$¢ maksymalna budynku: 44,28 m

Liczba kondygnacji (podziemne/nadziemne). 3 (1/2)

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb:

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt zakwalifikowany zostat do budynku opiek
zdrowotnej.

Budynek charakteryzuje si¢ kategoria zagrozenia ludzi ZL Il. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
w ktorych przebywaé moze ponad 50 0sob, bedacych ich stalymi uzytkownikami.

Budynek jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Zaklada sig, ze w warunkach normainej pracy w budynku na poszczegolnych kondygnacjach moze
przebywac nastepujaca max liczba osob:

- na parterze dla 62 osob:
Pokoje dla 26 pensjonariuszy

Dyzurka pielegniarek, pokoje rehabilitaci, portiernia, kuchnia - 36 osob
-na | pietrze miejsce dla 70 osob:

Pokoje dla 53 pensjonariuszy

Biura dyrektora, ksiggowosci, pomieszczenia rehabilitacji - 17 osob
- W piwnicach;

W piwnicach nie przewiduje sie pobytu stalego ludzi - funkcjonuja one jako pralnia ponize] 4
na dobe.

Podziat na strefy pozarowe: :
Budynek podzielony zostat na 8 stref pozarowych, wydzielonych $cianami EI60 - 4 w obrebie partery i
w obrebie pietra.,

Budynek posigda 6 klatek schodowych wydzielonych pozarowo.
Pomieszczenia techniczne w budynku wydzielone zostaly pozarowo.

12
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it czierec'h klatek §chodowych przewidziano instalacje oddymiania i napowietrzania.
I anie Zapewnione bedzie przy pomocy Kiap dymowych, sterowanych — automatycznie,

ﬂamian}"?h za pomoca przyciskow w obrebie kazdej z klatek,
v pudynku A:
mjymiaﬂie — klapa dymowa o wymiarach 100x110cm i powierzchni czynnej Acz=0,85m2. t

yielrzanie = Przez automatyczne otwarcie drzwi, drzwi otwierane sitownikiem. Drzwi zapewnig
leo,m,'e napowietrzania réwng 0,9mx2,05m=1,85m2.,

(o budynku B:

(S ]

P pymiene - klapa dymowa o wymiarach 180x110cm i powierzchni czynnej Acz=1,45m2.
ooy

/ Jipowielrzanie ~ przez automatyczne otwarcie drzwi, drzwi otwierane silownikiem. Drzwi zapewnig
pomérzchnie napowietrzania réwng 1,68mx2,05m=3,79mz2.

{atka wbudynku C (pofudniows):

TR

(dfymianie - kiapa dymowa o wymiarach 120x120cm i powierzchni czynnej Acz=1,08m2.

lgpowietrzanie — przez automatyczne otwarcie okna, okno otwierane silownikiem. Okno zapewni
powierzchnig napowietrzania rowng 1,46mx0,85m=1,26m2.

Katka w buaynku C (Srodkowa): f
Odcymianie - klapa dymowa o wymiarach 120x120cm i powierzchni czynnej Acz=1,08m2.

A Nevowietrzanie - przez automatyczne otwarcie drzwi, drzwi otwierane sitownikiem. Drzwi zapewnig
1 powerzchnig napowietrzania rowna 0,9mx2, 14m=1,92m2.

Hatka w budynku C (pdinocna):
Otmianie - Kiapa dymowa o wymiarach 180x110cm i powierzchni czynnej Acz=1,45m2.

Yeoowietrzanie - przez automatyczne otwarcie drzwi, drzwi ofwierane sifownikiem. Drzwi zapewnia
PoWerzchnig napowietrzania rowng 1,40mx2,05m=2,87m2.

Weystie iy powinny odryglowywac sig automatycznie w przypadku pozau.

%y/os'ci od obiektow sgsiednich: slprina
"/’?0W8ny budynek usytuowany zostat w nastepujacyeh odleglodciach od obiektow sasiednich:

- &hody - ik budyne lechniczny wodleglosciok. 284m; i
Schody - s budynek techniczny w odleglosci ok. 4,50 m, na sasiednie] dzialce; Budynek stacj

Sl
'PSi80a Sciany murowane, pele,

13
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W PURE. @i | | | | '
W)Qd&mfuma‘iawnis*i m&yﬁgk‘?nqeszkalny po przeciwnej stronie ulicy spacerowej w e Ok
; :

m’ & xd. .
- od pdtnocy - niski budynek mieszkalny w odleglosci 12,57 m na sgsiedniej dzialce,

I-

Droga pozarowa:
Drogi pozarowe zostaly zaznaczone na dodatkowym rysunku zagospodarowania.

Od strony potudniowej droga pozarowa przelotowa prowadzi wzdiuz budynku, w odleglogci 5m o .
elewaciji. g0
Od strony pofnocnej droga pozarowa prowadzi wzdiuz budynku az do czesci budynk c
Zapewnionym placem do zawracania pomigdzy skrzydtami bucjypku. e ' 2
Dostep do budynku od strony wschodniej oraz zachodniej zapewniony jest z Pr2yleghych Ui

znajdujacych sie w odleglosci mniejszej niz 15m od budynku.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozany
analizowanego budynku wynosi 40 dm¥s tacznie, z co najmniej trzech hydrantéw o $rednicy g9 mn
Zaopatrzenie w wode zapewnia miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami Znajdujacymi sig na’
przedmiotowej dzialce (2szt. ok. 10m od budynku) oraz u zbiegu ulic Spacerowej i Brzozowej (o 2m

od budynku).
Doktadna lokalizacja hydrantow zewnetrznych przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania,

Pozostate zalecenia:
*  Odpornoéci pozarowa budynku ,B”

» Wszystkie elementy budowlane NRO.
» W budynku nie skfaduje sie i nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych

pod wzgledem pozarowym w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych. W obiekcie wystepuj
materialy palne pochodzenia organicznego np. drewno i materialy drewnopochodne, papier,
tkaniny itp.

etrznych drég ewakuacyjnych,

Warunki ewakuacji spetiajg parametry techniczne dla wewn
W budynku zapewniono dwa kierunki ewakuacji z kazdej kondygnacji poprzez wydzielone

i oddymione klatki schodowe.

* Budynek posiada instalacje wodociagowa z o$mioma wewnetrznymi pionami hydrantowymi na
kazdej kondygnacji. Jednoczesnoé¢ dziatania - dwa hydranty DN25.

* Budynek wyposazony jest w: oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne, system sygnalizacji alarmu,
ochrong  odgromowg podstawowg i przeciwpozarowy wyltacznik pradu oraz system
zapobiegania zadymieniu przej$¢ ewakuacyjnych w klatce schodowej. Zasilanie wentylatorow
tego systemu zaprojektowano z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu przewodami
elektrycznymi o odp. 90min.

* Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacii.

e Dla budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL nie okresla sig gestosci

obcigzenia ogniowego.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

e Elementy wykoriczenia i wystroju wnetrz:

Staly wystréj wnetrz, co najmniej trudno zapalny.
Po przebudowie elementy budynku beda spelni
oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia, Podlogi, s
odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa. Nie dopu
wykoriczenia niespelniajacych tych wymagan.

» Wyposazenie w gasnice:

a¢ wymagania odnognie odpornosci ognjowe;
ufity, elementy wykoriczenia powinny posiadac
SzCza sig stosowania elementéw i materialow

14
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BUdyng(,Z%ZﬁS?i\)g:m\?ln?s??arg?zzm; r?iF;rZ;gtcsiasn|czyZZgodnie 2 Rozpor2dZEHiBH RRiShE S sshekeury
Wewn | | erwca 2010r. w sprawie och iwpoz 1
pudynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, w obisktach z[or:]); pgigz’pfggéoﬁ?

ierzchni strefy pozarowej przypada, co najmniei . s !
z(g);vf;nie 7 Ww. rozporzadzeniem aimniej 2 kg $rodka gasniczego rozmieszczonego

Do wystroju ’wnetr; beda zastosowane materiaty, co najmniej t i Sci

owinien byc potW_lerdzn?ny wymaganymi atestami i certilﬂkatilmnij.dno il b

opracowat dla _oblekLu Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ materialy i i
wks 20 dzenia

osiadajace aktualne dopuszczenia jednostek - "enay s

gudowbnej, SHEOR naukowo-badawczych tj.: Instytutu Techniki

Urzadzenia oraz elementy ochrony przeciwpozarowej montowa | iaé i
. 2 insirukcjami dostarczonymi przez producenta ) owaC i uruchamia¢ zgodnie
, Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadzor) nad systemami zabezpieczen
i : s ezpieczen
przertc}wkpc;zarowych nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie upraevnienia

i certytikaty.

fl. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZA )
BUDOWLANYCH e RO

76 wzgledu na wielofunkeyjne uzytkowanie budynku przy planowaniu inwestycji nalezy zwroci¢
szegoing uwage na zapewnienie bezpieczefistwa osobom korzystajacym z czeci budynku
riewylaczonych z eksploatacji na czas przebudowy obiektu.

Kolejnos¢ robot przewidzieC tak, aby nie spowodowa¢ zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy 0s6b i w obrebie pomieszczen niewytaczonych z uzytkowania podczas prac budowlanych.

Szegoly nalezy w przypadkach watpliwych uzgodni¢ w ramach nadzoru. Roboty stwarzajace
szegine niebezpieczenstwo:

- foboty budowlane, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
- wykonywanie prac z uzyciem sprzetu przy uzyciu, ktérego wystepuje ryzyko zranienia,
- prace, przy ktorych istnieje ryzyko porazenia pradem, np. z uszkodzonego kabla.

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejacq droge. Teren budowy — w zaleznosci od
elgpu prowadzonych prac — ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wvidocznym miejscu nalezy umiescié tablice informacyjne oraz tablice ostrzegajace przed wejsciem
fateren budowy przez osoby nieupowaznione.

8. UWAGI KONCOWE

~ Roboty nieujete w niniejszej dokumentacfi, a ujgte W projekcie wykonawczym nalezy wykonac

\ %9odnie z projektem wykonawczym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujgte niniej
% wykonania, nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi prze
_ Sehniczne], wytycznymifinstrukcjami producentow materialow. S
Otle e podano inaczej, wszystkie materialy uzywane podczas robdt musza by najwyzsze) ako skm
0raz Musza posiadat ,atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako
: &Z‘Ze"a*{)w budowlanych w Polsce. ,
20 dy§tk|e prace musza by¢ prowadzone i zakonczone prz
90dnie ze sztuka budowlang,

e niniejszym opracowaniem, a niezbedne
pisami, zasadami wiedzy

y zachowaniu nalezytej starannosci oraz
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R,&Mm&éﬁéi‘y“ﬁquszq by¢ ukladane zgodnie z technologia producenta tzn, zayjgy g
by elementy | materialy potrzebne do ich mocowania i spelniac warunki tak, aby Uzyskag o Wiedn!e
gwarancie na wykonane prace. : :
Probki materialowe oraz kolorystyke wszystkich

widocznych materialow wykor'1czeniowyC;I Nl
przedstawic do akceptacji Projektanta i Inwestora, ;

Nalezy stosowaé jednolite systemy oferowane przez producentow. Zabrania sie 3 0
materialow z odmiennych systemow.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do S50y,
do stosowania na terenie RP.

Wszystkie materialy, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne atesty, éWiadectWa
dopuszczeniai certyfikaty. ;

Pracownia Projektowa wyraza Zgode na zastosowanie materialow, wyrobéw | technolgg;
0 parametrach analogicznych lub lepszych niz podane w p
produktu. Zastosowanie

rojekcie z uzyciem NAzWy producenyy luh
wymienionych z nazwy wyrobéw nie jest obligatoryjne.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
Rozpatrywaé tacznie z

Wyszczegolnienia w dok OWIC podstawy do roszczeffina
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Po zakorczeniu prac bud

owlanych nalezy wykonag dokumentacje Powykonawcza,

Informacja o mozliwosci wprowadzania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonegq
Na podstawie art. 36 a yst 5i

Wprowadzanie nieistotn

)
0 projekt
poz, '{4861'.;“5}3‘4!_ jest
ojeku budowlanego, bez Koni€Cznosci
projektu budowlanego Zamiennego. Zmiany te my ¢

: A
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Projgktant: Sprawdzajqcy:
mgrinz. afch. a Orsetti-Skwarczyﬁska mgrinz. arch. Jacek Kapusta ‘
NI uprawnien: bi71 nr uprawnien; UAN-II-K-8386/137/86
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