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iidbare map met grote capaciteit

3 MAX. 800 BLADEN (Bi] gebruik van

r 80 g/m?)

1o gele greep naar boven om te openen.
sdo'hechmrlps aan de zijde die wordt
Bklemd. Druk de gele greep vervolgens
Seneden om te vergrendelen.
Tneer dan 640 bladen maakt u de haakjes
midden aan de achterkant waarop ¢e
strips zijn vastgemaakt los, en schuift u
shtstrips in de tegenovergestelde richting
le hechtrand toe.

Van GERECYCLEERDE MATERIALEN

HaA nanka-ckopocwMaaTens GombLON
‘enbHoCTH

T 10 800 nuctos (Mpy ncnonsaosasuy Gymari
THi0 80 rp/M2)

GBITHR NANKH NOTRHTE XENTYI0 DYHKY BBEPX. |

3 AVCTI, SATEM NOMECTUTS CTEpXHI
MBATENA B HACTh C 2aXUMOM. Teneps NPOCTO
2 HA XENTYIO PYUKY ANa 3aKDBITUA 3XUMA.
| ToBi riomecTHTs B nanky Gonee 640
1a3BegMHITE CKOBKM B Cepeanwe 3aaKHen

-£OTOpPON fipMKpenries CKopocluMBaTens, #
STE WX B POTHECNONOXHEX HANPASNEHHAX
lepenneTa.

S

apasiteetin laajennettava kansio
\mahtuu jopa 800 sivua (Kaytettaessa
aperia)

‘ainen pidike avataksesi lukitus.

1t paikoilleen, lisaa sitten

littimet kiinnityspuolelle. Tydnna nyt
Jlidike atas lukitsemista varten.
!eéensmnan Kuin 640 sivua,

1ukut kansion takapuoieita, johon
ittimet asetetaan, ja siirra

ittimia vastakkaisessa suunnassa

ERRATETYISTA materiaaleista.
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KONSTRUKCJA STAROSTWO POWIATOWE
f Wa mw PULTUSKU

i il dzia C [ . :
udowlany wykonany W technologii tradycyjnej. Szczegslowe informacie odnosnie k Udntw':c'r'wa o
onstrukcji

¢

piekt DU :
:udynk“ oral ich stanu zachowania sg zawarte w ekspertyzie technicznej konstrukcyjno-budowlan

opracowa“ej przez mgr inZ. Piotra Bogusiewicza. Opracowania te stanowig integralng czes¢
ek pudowlany wykonany w technologii tradycyjnej. Z dokumentacji archiwalnej oraz ogledzin obiektu wynika

) nastgpuie’

& Fundamenty — wykonane jako fawy Zelbetowe z betonu B15.

_ &jany Zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane z pustakow gazobetonowych
” &jany dzialowe murowane z ceg?y | GK na ruszcie metalowym gr. ok 10 cm i 12¢m
_ Kominy - murowane z cegly ceramicznej petne; :

e budynkach A i C ~ Teriva | oraz Teriva ll, w budynku B — czSciowo

Teriva |, cZgSCIOWO — plyty kanatowe 24cm
¢ - Dy stropodachy - Dach_ naq budynkiem C wykonany jako dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-
" Kleszczowe). Nad budynkami Ai B = stropodachy wentylowane.

_ Lukamy poddasza — W konstrukcji drewnianej, z krawgdziakow 12x12 mocowanych do krokwi.
Przekrycie lukam blacha ocynkowana, Scianki pionowe lukam odeskowane i pokryte od z blachg
ocynkowana a od wewnairz plyty g-k z wypelnieniem weina minerain (12cm)

_ Schody - Zelbetowe.

) ZAKRES PRZEBUDOWY

2.1FUNDAMENTY

Fundamenty pod projektowang Klatke schodowg nalezy wykonaé jako fawy zelbetowe 0
wymiarach 30x40cm, zbrojone pretami 4#12 na cale] dlugosci, ze strzemionami #6 co 15cm.

Rzedne fundamentéw pokazano na rysunkach.

2.2 SCIANY

Sciany konstrukeyine:
* projektowane zamurowania otwordw oraz projektowane Iécian'y kons_truKCYine -z blo;;kéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennel, wyrownac gladzia gipsowd e
rysunkw, Projektowane Sciany | zamurowania nalezy polgczyc z stniejacymi scianam.

W migjscach oznaczonych na rysunkach n
Scian.

alez zapewni¢ odpowiednig odpomos¢ ogniowq

* Sciany rozbudowywanej Klatki schodowej — W czgscl nadziemnej — gazobeton, W czgsci

podziemnej (piwnic) — bloczki betonowe.

2.3 STROPY, SCHODY
Wyék‘?“a'?‘e przepustéw instalacyjnych przy przejsciach przez gciany 1 stropy © odpornosci 0gniowey
vian i stropow tych pomieszczen.

4%
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., gchody nie spe OW Technicznych : FMLTUINY. oo
wszsztk'oedniez pysunkari i L Bl e bl
ot i hodowych - '

. kich Klatek schodowych — pretami #12 ¢o 10 o

enie WS2YS Cm gorg i dotem wraz ze zbrojeniem

?gglzeieIGZYm #12 co 200m. ;

24 NADPROZA
ke sie wykorzystanie przy przebudowie budynku trzech rodzajow nadprozy:

W $cianach nowoprojektowanych, murowanych - nadproza prefabrykowane L19 o

odpatiedhich el _,ngleiy zapewni¢ wymagane przez producenta nadprozy oparcie na
murze (zalezne od szerokosci otworu).

W écianach istr)iejqcych =W przypadku otworéw o szerokosci ponizej 150cm — nadproza
wykonane Z dwaoch ceownikow Q120, skreconych na $ruby - nalezy odkué fragment $ciany w
miejscu projektowanego nadproza a nastgpnie z obu stron $ciany zainstalowaé ceowniki, ktore
nastepnie nalezy skreci ze sobg Srubami M16 Klasy nie nizszej niz 4.8. Oparcie nadprozy na
murze minimum 10cm na strong, na poduszce betonowej.

Po zainstalowaniu nadprozy, mozna przystapic do dalszego wykuwania otworu.

o W écianach istniejacych — w przypadku otworow o szerokosci powyzej 150cm — nadproza
wykonane z dwuteownika HAE300 — Spos6b montazu - na poduszce betonowej, z oparciem na
murze 15cm z kazdej strony.

2.5 SZYBY WINDOWE

W ramach przebudowy budynku projektuje sie wykonanie czterech szybow windowych. Kazdy z
nich posadowiony jest na ptycie fundamentowej, zbrojonej siatkq #12 co 15 cm gorg j dotem o
wymiarach powigkszonych o 15cm w kazdym kierunku wzgledem viigjQs y b

gruboéci 20cm. , LS b g2

ciany szybow stanowi¢ beda Sciany murowane z bloczkow S\
wymurowaniu szybow nalezy sprawdzic ich pionowos¢. LUB073/PWOK /10 “me

/
Projektant; / Sprawdzajacy:
mr in. Piotr Bfpusieic mgr inz. Ryszard Mieszalski
" Uprawple; NOK/10 nr uprawnien: GT/VI-8386/78 ¢
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ZESTAWIENIE OB AZEN
Wr%

Zestawienie obcigzen w kN na 1m2 dachu
cz686 ocieplona

STA R()\t:l'WO POWIATOWE
o WPULTUSKY
Wydzial Budownictwa i Architektur

iBlachodachéwkanatatach ~  — TT——p—_
2|\Welna mineralna ol EO T LY
=0,25.1 .2 '\0\\
3[Krokwie 8x16cm <7 03(+54.3] [ w039
-0,08*0,16"5,5/0,95 | e
4[Plyta g-k 12mm - 0074 <1y 0,082
=0,012*12 — |
00" 2 0.144]201.3 0.187
%07 os 0,90
e I L e
Kat pochylenia potaci dachowej w stopniach
a cos(t el
13,50 0.97 033
$nieg 2 strefa Qk=[kN/m?]
Cc2= Sk2=Q,C2 [ S =155,
0,80 0,72 1,08
Cl= Sk1=Q,C1 | S =1,55,
0,80 0,72 1,08
Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011 | strefa q,= 0,30 kN/m?
Teren A i wysoko$¢ budynku do 10m C= p=
h/L>2 1,00 1,80
potaé nawietrzna
Cll pk=qu°CB p°=1 ,5"pk cl pk=quaCB P,
0,00 0,00 0,00 -0,90 -0,49 -0,73
pota¢ zawietrzna
c p=9C.CB | P=1.5P,
-0,40 -0,22 -0,32
Poz.1.1 Krokwie dachowe.
Rozstaw krokwi a=[m] 0,95
stale gk=gk*a= 0,68 kN/mb
qo:go*a: 0,85 kN/mb
$nieg Sk1=Sk*a= 0,68 kN/mb
So1=So*a= 1,03 kN/mb
Wiatr Wk1=pk*a= 0,00 kN/mb
Wo1=po"’a= 0,00 kN/mb

90




1.2 platwie drewniane.
022

P :
‘ A STAROSTWO POWIATOWE
few dziata obciazenie z pasma réwnego po dugogg; . W PUL r’u ))s)'/ i
Na pla z Ugosci krokwi Wydzi ; o
Lp=[m] 3,90 0,5'4,237+1 78 ydziad Budownictwa i Architektury
‘Y:
K=gktLp= 2,80 kNlmb
g,y,o=g°'LP= 3,50 kN/mb 1,25
5 k=sk'C°53'Lp= 2,73 kN/mb
Syo=s()'cosa'Lp= 4,09 kN/mb 15
poz1.3 Jetki
Zestawienie obcigzen w kN na 1m2 sufitu
Deski 25mm  =0,025"5,5 014 17 K
i0,25-1.,2 770,30 13 0:39
=0,012*12 0,14 173 019
=0,08"0,2'5,5/0 95 YT 049
T Sjuntkowe =05 050 14 0.70
9= 117 9= 1,53
1,303

Rozstaw krokwi a=[m] 0,95

gk=gk*a= 1,12|kN/mb
qo=go‘a= 1,45|kN/mb

P0z.3.0 Schody
tga=0,50
*state cosa= 0,89
Zestawienie obcigzen [Charakt. Wsp. (Obliczen.
kN/m2 kN/m2
1|Stopnie
=0,5*0,15*25 1,88 1,10 2,06
2|Gres
=0,02*22 0,44/ 1,30 0,57
3|Tynk cem wap
=0,015*19/0,89 0,32| 1,30 0,42
2,64/ 1,16 3,05
1|Plyta zelbetowa
[ =0,15"25/0,89 421] 1,10 4,63
*zmienne
1|uzytkowe
g =3 3,000 1,30 3,90
Obcigzenie razem m 1,18 11,59

84



3.4 Plyta zelbetowa nadszybia -

krzyio 3
poz. WO zbrojo P
GLF-MRL 350-630kg 1ona dia dzwigy 57, ROSTWO POWIATOWE
. WPULTUSKU
.Zestawienie obc w kN na 1m2 Wydoial Budownictwa i Architektur

=0,1*22
=0,22*2
=0,15*25

=0,9'0,8
=0,015*18

] e
'm 1,85
'IX,[m] Ixel‘f =[m]
1,80 2,05
?lyeff/lxeff dx Dy
0,902 0,029 0,045
tyn[m] [Yen =[] qo= kN/mb |Beton B20 f_ istal A-III(34GS)fy%1
1,60 1,85 13,285 10,6 350 BR
Schemat statyczny ptyta swobodnie podparta na obwodze
M, =®y*qo’ly = 2,046 'kNm
h{m] | Msd [kNm] beff [m] d ISb=M'b‘ feq'd"2 £=1-1-25by0,5 [X=§"d
015 2,046 1 0:13 7} 00,011 0,011 0,001
psttbx/he= | 045 Jom2 [ pl=%] 0,035
Przyjeto As= 523 cm2/m pl=% 0,403

Zbrojenie dolem i gorg plyty pretéw $rednicy 10mm co 15cm 34GS As=5,23cm2

It[m] |ix,, ={m] qo= kN/mb [Beton B20fe, |stal A-llI(34GS)fyd
180[ 2,05 13,285 106 2305 e
Schemat statyczny belka swobodnie podparta obc rownomiernie

M, =®x*qo*Ix 2= 1,619 'kNm
hIm] | Msd [kNm] | beff [m] d P 45 2o :ms 3=o§0;j
015 1619 1,000 0,12 0,011 : .
1=f€d'be"'X/fyd= ] 0,39 Icm2 m o.ogz
Przyjeto As= 523 cm2/m p=% 0.4

= 2
Zbrojenie dolem plyty pretéw Srednicy 10mm co 15¢cm 34GS As 5,23cm

P02.3.5 Plyta zelbetowa nadszybia — krzyzowo zbrojona dla dzwigu
GLF-TML 1600kg (dzwig szpitalny)

&



cw kN na 1m2

STAROSTWY O POWIATOWE

Wy Diat Bue

1[2xp . _\0\%

7lSita skupiona P=10kN Lo 0101 1,30 BEEOE

=20/(2°2,75) T

3Wylewka cementowa 364 1,20 4%

=0,1"22 Rl e

Z\Wetna min__=0,22"2 gig 1,30 286

5[piyta =0,15'25 o :38 0,57

6lSnieg 2 strefa Qk=0,9 kN/m2 J ; 413
=0,9*0,8

=0,015*18 0.72| 1,50 108

- 0,27| 1,30 035

11,12 1,21 13,48

yefflixeff dx dy
0,75 0,019 0,062

w PULTUSKU
Jownictwa iArchitekmry

tyn{m] [Yer =Im qo= kN/mb Beton B20 f_,|Stal A-lll(34GS)fyd dy
2,00 2,25 13,482 10,6 350 0,062
Schemat statyczny plyta swobodnie podparta na obwodzie
M, =®y*qo’ly, = 4,232'kNm
him] | Msd [kKNm] beff [m] d Sb=M/b*Rb*ho*2 g=11-2:sby05 [X=§"d
0,15 4232 1 0,13 0,024 0,024 [0,003
Ast=fea'b, ,"x/fye= [ o094 lcm2 | pl=% 0,072
Przyjgto As= 523  cm2/m pl=% 0,403

Zbrojenie dolem i gora plyty pretow $rednicy 10mm co 15cm 34GS As=5,23cm2

Beton B20 f 4 [stal A-llI(34GS)fyd
10,6

podparta obc réwnomiernie

Txm] | =[m] go= kN/mb
2,75 3 13,482
Schemat statyczny belka swobodnie

2,305'kNm

M, =Px*qo*IX, =

him] | Msd [kNm]

£=1-(1-2"Sb)0.5

015 2,305
AsT=fos'b,_ *x/fye= 0,55 Mﬂ o,o:c:s
Prayjeto As= 523 cm2/m ol=% 0,4
: mm co 15cm 34GS As=5,23cm?2

Zbrojenie dolem plyty pretéw $rednicy 10

3%
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STAROSTWO POWIATOWE

W PULTUSKU

£t 7 g
Wy Jriat Budownictwa i Architektnr

Poz-“ Belka od schod
ienie obciazen na belk
Zestawl q € Ch:'r\la/kt_ Wsp. [Obliczen.
m
17 Poz.3.0 od biegu L
=0,5*(1,62+3,25)"
( 219,89 23,98 118 28,30
2|Belka
L/;O,ZS 0,25*25 1,56 1.10 172
25,55 1,18 30,02
poz.4.2 Belka od spocznikiem i belka.
Zestawienie obcigzen na belke Charakt. |Wsp. |Obliczen.
kN/m kN/m
7 Poz.3.0 od biegu
=0,5%(1,3+2,1)'9,85 16,75 1,18 19,76
Belka
=0,25*0,3"25 1,88 1,10 2,06
18,62 1,17 21,82
Reakcja z Poz,4.1 Ro=23,2
Rk=19,8 1,172
Poz.4.3 Belka pod schody
Zestawienie obcigzen na belke Charakt. |Wsp. |Obliczen.
kN/m kN/m
1|Z P0z.3.0 od biegu
=0,5"(1 195+3 ,66)*9,85 27,63 1,18 32,60
2|Belka
2,50 1,10 2,75

=0,25"0,4"25

30,13 1,17

35,35

5



STAROSTWO POWIATOWE
. " W PULTUSKU
Obllczenla statyCZne Wy d7ial Budownictwa i Architektur

Wiezba dachowa platwiow
poz1.0 oWo-kleszczowa pq
d garazem,

zestaWie"ie obcigzen w kN na 1m2 dachy

stale gk= g°=.

Drewno klasy C24

.fmdgvér;a] E o™l [E, iF2]
16, 11000,00 | 740009

Kat pochylenia potaci dachowe;j w stopniach

a
1350 %%
Sk=Q,C= 0,72 kN/m?
§,=1,5xS,= 1,08 kN/m2

Obciazenie wiatrem
p, =qkCeCB= 0,00
p=1,5xp= 0,00

obcigzenie pionowe
ak=|1,46 kN/m? Y
qo=(2,01 kN/m? 1,373

Poz.1.1 Krokwie dachowe.

Przyjeto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej o rozpigtosci
Dlugo$¢ krokwi w rzucie pionowym :

L1=[m] 4,12 Ly=L1/cosa=[m] 4,237

L2=[m] 1,73 L,=L2/cosa=[m] 1,78
Rozstaw krokwi a=[m] 0,95
gk=(gk*cosa+Sk*cosa*cosa+pk)*a= 1,31 kN/mb
go=(go*cosa+S*cosa*cosa+po)*a= 1,80 kN/mb

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci
Najwiekszy moment zginajacy od obliczeniowej wartoéci obcigzenia

M=0,125"q * L, ?=[kNm] 4,04
Przyjeto przekréj krokwi:

b [cm] h [cm] Wx[cm3] Jx[cm4]

8 18 432,00 3888,00
Wspétczynnik korekcyjny m=m1*m2‘m3*mé=1
o= M/Wx= 9,36 MPa < 16,62
Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania
U,,=(1+0,6)*5%q,*I4/384*EJ =[cm] 2,06, 20= 212

P0z.1.2 Platew drewniana.

Na platew dziata obcigzenie z pasma krokwi réwnggo
Lp=[m] 3,90 0,5%4,237+1,7 . N
Przyjeto wartosé charakterystyczng cigzaru platwi gkp=kN/mb g




p zyjeto wartos¢ obliczeniowg ciezary platwi gop=

1,1*gkp=
1,=[ml 3,00 1"gkp 0,286
= STAROSTWO POWIATOWE
l,=[m] 3,00 W PULTUSKU
bciazenie pionowe Wydzial Budownictwa i Architektury
¢ qyk=(9k+skcosa+pkcosa2'Lp+gkp =kN/mb 50
T yo=(g(,+80cosa+pocosa) Lp+go = kN/mb 7.89 1361
; yk=gk'Lp+9kP= 3,07 kN/mb
g yo=g0*[_p+gop= 3,79 kN/mb 1,24
Syk=Sk’cosa'Lp= 2,73 kN/mb
gyo=So*cosa’Lp= 4,09 kN/mb 15
Wyk=pk*cosa‘Lp= 0,00 kN/mb
Wok= po*cosa’Lp= 0,00 kN/mb
obciazenie poziome
W, =pk*sina*Lp = kN/mb 0,00
W _=po*sina*Lp = kN/mb 0,00
SQrawdzenie stanu granicznego noénosci
Najwigksze momenty zginajgce od obliczeniowej wartosci obcigzen
M,=0,125"q,,"L,,*=[kNm] 8,87
M=0,125"q,, |, *=[kNm] 0,00
Przyjeto przekrdj platwi
b [cm] h [cm] Wx[cm3] Jx[cmd4]
18 20 1200,00 | 12000,00
Wy[cm3] Jy[cm4]
1080,00 9720,00
Napregzenie w ptatwi przy zginaniu ukosnym
0=M/W,+M /W =[kN/cm?] 7,39 <f..~MPa 16,62
Sprawdzenie : I/h=15,0
Ih>20 U,=[(5"a,,"1,)/(384°E " )I=[mm] 25
I/h<20 Uy:Uy* [1 +1 9,2‘(h/|°y),\2]=[mm] 2,7
Uyl= 2.7 Ufin1=Uy1(1+kdef)= 43 -state kdef=0,6
$nieg Uinst2= 24
$nieg kdef=0,25 Ufin2= 3,0
wiatr kdef=0 Uinst3= 0,0

Ufiny=Uy1+Ufin2+Uinst3= 7.2
U, =(5%q, " )/(384°E,*J)=Imm] 0,00

u,,=(f,2+f)°°=[mm] 7,2<ly/300= 10,0
P0z.1.3 Jetka

. l,=[m] 4,12
obcigzenie pionowe 1,12
qyk: kN/ mb '

qyo= kN/mb 1,45 1,29

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci

1

1

) 2

1

—

—



. ._raze momenty zginajgce od obliczeniowe: &
NaJW"?k‘;Z.q o1 2=[kNm] ! nIowe;j wartosci obcigzer STAROSTWO POWIATOWE
M,‘o'ﬂ oy oy 077 . WPULTUSKU
. Wydzial Budownictwa i Architektury
przyjeto przekréj

b fom] h fom]
o

o=M/W,=MPa] 5607 <f,=MPa 16,
sprawdzenie : Ilh=229
I/h>20 U,=((5%, "1, )(384*E, *J,)}= [cm] 0,786
1/h<20 U,=Uy*[1+19,2* (W1, )A2]= [om] 0'81 :
uyt= 0.786 Ufin1=Uy1(1+kdef)= 1258 i
U,,,= [em]

1,26 <ly/300= 1.37

1.4 Stup drewniany.

obcigzenie na rzut pionowy

Char kN/m2 [Obl kN/m2
qyk=gl/cosa= 0,74
qo=go/cosa= 0,93

0,72
1,08
0,00
0,00
1,46 2,01
A=3'3.9 17
NK[KN] No[kN] ¥
17,109 23,492 1,373

Ad=14x14=196
0=N/Ad=1,12<6,00=kc*fc,0d

8



STAROSTWO POWIATOWE

ta biegu schodow. _ WPULTUSKU
['01'3'1 gkala 1:150 Wy dzial Budownictwa i Architektur
y:
2>
L 2 S
1 a2
V=3,420
|40 H=0.000
|
CIAngIA ______________(_“_(N] + [kNm], [kN/mj)
,,,,,,,, Kat P1(T B
dzaj g) P ;
pre ljf ——————————————————————————————— ﬂ?fi : alml:  bm
o nEiezar Wrasny At i Bl T e T S T e e i
DL aEnt e G B State YE=1,10
‘;;\;ENIA A nY skalat 14505 i - EETE It pe et
B8C
- 2,640
2
F 1 ___1
(3CIAZENIA _-—____—____“___(El_(lj]_i_[kNm] ¢ [KN/m] )
‘;;et Rodzaj: Kat P1(Tg):  P2(Td): alml: blm]
grupa: B s Zmienne vf= 1,16
1 Liniowe 0,0 2,640 2,640 0,00 3,42
SSCIMENTAZ. 4B. " 3Skala 1:150
300 3,000
1 X
0BCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
pret: Rodzaj: Kat Pl (Tq): P2 (Td) : a[m] : b(m]:
Grupa: B "" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 3,42
GMOMENTY: Skala 1:150
17,7 o
INACE : Skala 1:150
207
1
207—
AERKCJE PODPOROWE : Skala 1:150

—
t %

207 207

RE!K X : . CW AB
CIE PODPOROWE : 7.1 rzedu Obciazenia obl.

§8

1




_______________ STAROSTWO POWIATOWE
________________ W PULTUSKU

% _,,'f"‘ H[kN] : V[kN] WA e Wy d7ial Budownictwa i Architektury
,«555)' P o o P “owa [kN] : M( kNm]
H/’/ 0,0 20,7 So L e
f 0,0 20,7 23 77
WCJ‘ yoDPOR_Oj’f______“___T_'I rzedu  Obciatenia char.: cy ap
e iR NS RN R e e
jeset’ _’___f{,[_k__]_________.Y_[ff’_]______f’ypadkOWa[kNJ: M[kNm] :
A 0,0 16 AR S e
. 0,0 7,6 11 77 g g
2 e
e arowania elementu zelbetowego wg PN-B-03264-20n7 1ok
i wYmia" g0 wg PN-B-03264:2002 (Skrécone)
cechy praekroju:
yimiary PrZekTO/ [em]: h=15,0, b=130,0,

oy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
TN B0 16,0 MPa, £ =a-f,/y,=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
Sl Al (34GS) 1;(=41 0 MPa, y,=1,15, f =350 MPa
" £, 0035/(0,0035+1;/E, )=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Jbrojenic glowne: A, +A,=553 cn?, p=100 (A, +A ,)/A =100x5,53/1950=0,28 %,

Jo$nosé przekroju prostopadtego:

Jbrojenie rozciggane: A, =5,53 em?, 1198

A=A, *A,=5,53 cm?, p=100xA /A = 100x5,53/1950=0,28 %
Jielkosci geometryczne [em]:

p=150, d=12,6, x=3,9 (§=0,312),
47242713, 2=113, A =511 cnr?,
§.=0,64 %o, €,=1,42 foo,

2 sl
Wielkosei statyczne [kN, kNm]:
F=-157,0,F, = 157,0,
M=97.M, =80,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
; M, =229kNm > M, =M +M,=9,7+(8,0)-1 7,7kNm
Seinanie

=V,

Rdl

Peyjeto podparcie i obciazenic bezpostednie. Vg, =17.7< 1013
losnosé odcinka I-go rodzaju: Ve, =177 <101,3= V, Vu=193<422=Vy

losnosé zbrojenia podiuznego

Yinimalne zbrojenie: A, =553>206=A,
Zif.vsmv% M, =15, 1>93=M, Przekrdj zarysowany.
&erokogé rogwarcia rysy prostopadlej do 0sipIELL W, =020<03=w;,

Seerokoés ol e nie WySIGpUIA.
2er0kog¢ rozwargia rysy ukosnei: Rysy ukomene s P

agl'ﬁa;‘i,a:ao’hd '%d +3Ud 2 10’2_ 7,3 + ”,0= 13,9mm<17,1mm

%



STAROSTWO POWIATOWE
d plyte biegu schodéw. W PULTUSKU

0 ;
|’01~"'] i Wy dial Budownictwa i Architekmn
pPRETOW :
AR08
fl
X 1 s
—a DAY
}———’r 1g0—So el T e T T
“l V=1550
H=0,000
gsCIAZENIA:
“1000 24,000
> T 1
0BCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: blm]:
grupa: CW "Ciezar wilasny" State yf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,18
1 Liniowe 0,0 24,000 24,000 0,00 15,55
MOMENTY
1 A
9.0
REAKCIE PODPOROWE : T.1 rzedu Obciazenia obl.: CW A B
Yraed H[kN] VKN : wypadkowa [kN): ~ M{KkNml:
2 : 23;2
\\\\\ 0,0 23,2 Sy e Ll e
I‘EAK\ CJE PODPOROWE : T.T rzedu obciazenia char.: CW P: _________
e R L
fsze) H[kN] V[kN] wypadkowa [kN] : __bﬁ}_djrﬂ___

A0Q



0,0 19,8
ST, WO
0.0 19: ; ol ARO\,';)/T‘;:V’(, ).f:’ YWIATOWE
19,8 Wy Iriat Buyd ;*:"’*‘)’.“" i
Jdownictwa i Architekton

qiary
\mjz'g 0, b=25.0: s
12 > rialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej

™0 f = 16,0 MPa, £,=
B20£,= 16, a, £ =a-f /vy =1,00x16,0/1,50=10,7 MPpa

BETON ¢ i * Yod
B AN (34GS) F =410 MPa, 771,15, £,=350 MPa &, 0,667

A
3y :
Nogogé orzekroju prostopadiego:
iclkosel oblicmniowe:Msf\l(MSdﬁ M,,,?) = V(-9,0:+0,0%) =9,0 KNm
T e :
¢ rozciaganc: As]=4,52 cm?,
A‘A51+As2=4’52 cm?, p=100><A,/Ac= 100x4,52/625=0,72 %
kol geometryczne [em; h=25,0, d=22,4, x=9.6 (£-0,429)
Warunek stant granicznego no$nosci: e
[ip, =30, KNI, M,, =M+M, =4,3+(4,6)=9,0 kNm

rzeczne (strzemiona)

o iy
porjent

| 7brojenie POP
Na calej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢=6 mm ze stali A-I, dla ktorej £, =2 10 MPa
. 4 ywd .
Rozstaw strzemion:
strefa nr 1 Przyj¢to strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 16,8 cm,
Wﬁ,ﬁzyqu strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta 0 rozstawie 16,8 cm,
B2
Rodzaj odcinka: Vv, =12,9<371=Vey
Noénosé odcinka [-go rodzaju:
V,=129 < 37,1 =V, V,, =196 < 143,8=V,,
Zarysowanie Przekroj zarysowany.
Szeroko§é rozwarcia rysy prostopadlei do osi preta: w, = 0,05 <03 = Win
Szeroko§é rozwarcia TYSY ukosnej: Rysy ukosne nie wystepuja-
Ugiccia. a= a5, " % tag,~ 05-05+ 0,9=0.9mm
Poz.4.2 Belka pod spocznikiem i belka.
PRETY:
1 PO s
@&

’__////z.aw///

|



/ ; STAH-()STW’(" DOV | AT T
ENIA O POWIATOWE
i W PULTUSKU

08 :
Wy dzial Budownictwa i Architektur
19,800
16.750
16,750
1
A
SCIMENTA ([kN1, [KNm], [kN/m])
7 odza Kat P1(Tq) : R i o
e 3 laras wlasoyne e oSSR e
crupa: CcW e Yy Stale vE= 1,10
. A nn Zrnlen =
upa ne f=
GIIP Liniowe 0,0 16,750 16,750 OTOO 1,182 o
! ’
{ L smpifr_lf______?19___-__331800 1,50
WOMENTY
291
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu Obciazenia obl.: CW A
et H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
Ceel o sl B e T I T i e R
-}
L 0,0 35,7 35,7
: 0,0 40,9 40,9
"EAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu Obciazenia char.: CW A
f_efE}‘ H[kN] V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
; 0,0 30,4 30,4
0,0 34,8 34,8
N4

.0



ekl‘oiu [cm]: STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU

prz
“I mlary b’25 W ! - :
% % N d7 38 i eK{ur
1= =300 ~terialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe; S

hy ma
(e “oN:B B20 f,= 16,0 MPa, £ =a-f, /y=1,00x16,0/1,50=10,7 Mp,
/ 111 (34GS) £,=410 MPa, y=L15, f =350 MPa &, =0,667,
/

N 5nosé przekrOju prostopadtego:

ane: A, —452cm2 A—A FA =
hrojeni® rozciagane: A,=4.52 om?, p=100xA JA = 100x4,52/750=0,60 %

clkosci geometryczne [em]): h=30,0, d=274,
:l'anmck stanu granicznego nosnosci:
\M 6 kNm > Mg, =M +M, =13,7+(15,4)=29,1 kNm

R
Rozstaw strzemlon
ar 1Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawie 16,8 cm,

sirefa
nr 2Przyjgto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawic 16,8 cm

strefa
NosnOSC odcinka I-go rodzaju: V. =324 <420=V, V,,=383<1769=V,,
Szerokoéé rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta: w,=0,17<03=w,

GSzCl’OkOéé rozwarcia rysy ukosnej: Rysy ukosne nie wystgpuja.

Ugigcia. a=a,  -a,+a,=29-29+44=44mm
Poz.4.2 Belka pod spocznikiem i plyta.
PRETY: Skala 1:150
+———2 —
o] N33
OBCIAZENIA: Skala 1:150
21630 27,630
1 [
~
¥
SRt ([KN], [kNm], [KN/m] )
Pret: Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CwW "CieZar wlasny" Stale Yf= 1’10
Grupa: a nw s anne s
! Liniowe 0,0 27,630 27,630 0:00 3,30
HOMENTY Skala 1:150
0 2

%



gkala 1:150
STAROSTWO POWIATOWE

NACE:
) : W PULTUSKU
52 Wydrial Budownictwa i Architektun
1. s
: KCIE poDPOROWE: Skala 1:150
2
1
e
cJE PODPOROWE T.I rzedu
obclﬁzenla obl.: CW A
ezel ____i{_[}f]_ _______ VIkN] Wypadkowa [KN] e
1 0,0 584 2 58 ; __________________
4 0,0 58,2 :
& 2 ’ 58,2
MEKCJE PODPOROWE .1 rzedn
obciazenia char. CW A
fezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] [ kNm]
1 0,0 49,5 49,5
2 0,0 49,5 49,5
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-B-03264:2002 (Skrécone)
—— T
4 e fsees : e
& s
a2
2500
Cechy przekroju:

=250,

Wymiary przekroju [em]: h=40,0, b
lub przej$ciowe]

EeChy materialowe dla sytuacji stale]
8ETON: B20 STAL: A-1II (34GS)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

Wlelkoscl obliczeniowe:
fe MMy, 2+ M, ) = (47,9400 =479 s
b =107 MPa, £, _350 MPa =f,,,
rojenie rozclqgane A =4,52 cm?,

A=A A =452 e, p—100xA,/A 100x4,52/1000=045 %

104



-\

 + geometryczne [em]:
ko 50074 =138 (6=0.368)
A0 o granicznego nosnosci:
kST Nm > My, MM, =22.34(25,6)~47,9 ki

rd 3 .
pozstaW strzemion:

(rcfa nt 3 e
%to strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi Prta 0 rozstawic 16.8
%0 €N,

rrefa il . :
ﬁto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawic 16.8
R dzal odcinka: Vsd =40,7<50,5 =de1 3 cm,
\ ¢nosé odcinka I-go rodzaju: V,,=539<2457-=y

Rd2
przekroj zarysowany. W, =021 <03 =y,

Ugiceia- a= "3 3;,=48-48+69=69mm

STAROSTWO POWIATOWE
: W PULTUSKU
Wydzial Budownictwa i Architektur

5k




2.5.0 Fundamenty. STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
Wydziat Sudownictwa i Architektir—

Po

poz.5.1 Plyta Zelbetowa fundamentowa Podszybia

Zbrojona DZWIG GL TML 1600kg krzyzowo
zestawienie obcw kN
 1|Plyta nadszybia z poz.1.1 1 e R
 B111272,5°3,25 \::
— 2[Strop poz.1.2 | 9035121 10933
— * R e
=9*3"4 e T | e |
— 3[Sciana szybu z bloczkéw silka 108 1.2¢ 133,92
— 20,25'10,12(2,25+3)"19 L
— 4|Sciana fundamentowa | S03.738] 1,1 554,111
— [=0,24*1 ,32*(2,25+3)*22 =05
 5|Sily skupione na podszybie 12072 1,10 79,28
— [F2"47,1+2"14,2+64 2 K
8Pyt podszybia 186,80 120 224,16
& *D 5*3 * RGN
0,4"2,5*3,25"25 = 8125 110 T
= 1042,21| 1,
AZ2525 g1 LK/
obcw kN/m2 P/A= 146.48
'lyn[m] Vg =IM]
2,00 2,25
figfm] | Wer =Im]
2,75 3
lyeff/ixeff dx Py
0,75 0,019 0,062
yn[m] [Yen =[m] qo= kN/mb_[Beton B20 e, Istal aii34cs)yd | @y
2,00 2,25 146,482 10,6 350 0,062
Schemat statyczny ptyta swobodnie podparta na obwodzie
M, =®y*qo"ly, 2= 45,977 'kNm
h[m] | Msd [kNm] | beff [m] d Sh=Mb! fog'd'2 g=11-2'56)%0,5 [X=E"d
0,3 45977 1,000 0,25 0,069 0,072 0,018
As1=feab,"x/fya= 545  |cm2/m pl=%| 0,218
Przyjeto As= 7,54 cm2/m pl=%| 0,301

Zbrojenie dolem i géra plyty pretow srednicy 12mm co 15em 34GS

Ix[m] i, =[m]1.05°L, | qo= kN/mb [Beton B20fe, |stal AlI(34GS)fyd dx

[ 275 2888 146,482 106 3% | 0019
Schemat statyczny belka swobodnie podparta obc réwnomiernie

M, =Px*qo*lx 2= 23,205 'kNm
Msd [kNm] | beff [m] d Sb=Mb" 12 | e=1.1-2'0)05 [X='d

23,205 1000 |- 025 7| 0035 0,036:.::/0,009

AS‘I:fcd'be"*X/fyd: 2,70 cm2 m g;g?
Przyjgto As= 754  [cm2/m [ p¥0,

Zbrojenie dolem i gérmércdnicy 12mm co 15¢m 34GS

ﬁ

A6
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STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU :

Qzenie jednostkowe na grunt
146
482 < 160 kPa Wydziat Budownictwa | Architektun

Napr

poz.5.2Lawa fundamentowa pod klatka schog
i

wienie obcigzen w kN na 1 mb tawy

%Z Poz.1.0 dach
0z.1.0 dac
/:9,5*0,5"(0,9+1 ,08/0,97) ::l
— 2|Wieniec T 5
—1230,240,24°25"1,1 B
—3|Schody P0z.3.0 475
—120,5"1,3"11,39
j§ciana nadziemia 14,81
=0,25*7,3"19"1 ‘A4
—5|Mur fundamentowy 38,14
:=0,24*2,8*22*1 ,1 T
6lLawa fundamentowa '
=0,5*0,4*24*1 A 3
88,81
h >=cm 9,10

Gréé fundcm = 24
o= 72 T 177621200 ke

podl lawy fundamentowej 4 prety ¢12 ze stali 34GS.

Przyjeto zbr
6 StoS co 25cm .Wysoko$¢ lawy 40cm.

Strzemiona ¢

Sprawdzit

Projektowat

szalskl

rinz. RYS ncW‘"”“’
mg enabud ran»d
o'Maf‘el

10%F



