Pułtusk,  08.08.2022r.

OR.272.6.2022
Do: Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”
Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SWZ


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: Jaką izolacją mamy wykonać instalacje freonowe do urządzeń klimatyzacji: standartowo białą, czy czarną armacel. Jeśli czarną to proszę podać grubość i jakość izolacji 

Odpowiedź: Zamawiający nie może używać nazw handlowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Grubość izolacji musi spełniać wymogi rozporządzenia, oraz mieć przeznaczenie do zastosowania wewnątrz, lub na zewnątrz - w zależności lokalizacji.
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1.4, W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, wzytecznosci publicznej, produkeyjnym, magazynowym
i gospodarczym podioga na gruncic w ogrzewanym pomicszezeniu powima micé izolacjg cieplng obwodowa
2 materialu izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmnicj 2.0 (m’ - K) /W, przy czym opér
cieplny warstw podlogowych oblicza sig zgodnie 2 Polskimi Normani, o kiérych mowa w pkt 1.1

1.5. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielezych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody

uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnyeh), instalacji chiodu i ogrzewania powietrznego powinma spehnia
nastgpujgce wymagania minimalne okreélone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej (material
Lp. Rodzaj preewodu lub komponeniu o wspélezymniku przewodzenia ciepha
X=0,035[W/(m - K)]")

1 2 3
1 [Srednica wewnetrzma do 22 mm 20 mm

2 [$rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej ury
4 [$rednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5| Przewody i armatura we Ip. 14 przechodzace przez Sciany 50% wymagats zIp. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewai centmlnych, przewody wody cieplej 50% wymagats zIp. 14
i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej we Ip. 14,
ulozone w komponentach budowlnych midzy ogrzewa-
nymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7| Przewody we Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrzmego (ulozone wezgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 [Przewody ogzewania powictrmego (ulozone w ezgei 80 mm
nicogrzewanej budynku)

10 {Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngirz 50% wymagan lp. 14
budynku”

11 {Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngirz 100% wymagai  Ip. 1-4
budynku”

Unaga:
" Przy zastosowaniu materishu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli - nalezy skorygowat|
ruboit warstwy izolacyjnej

Lzolacja ciepina wykonana jako powitrznoszezelna,

Inne wymagania zwigzane z oszezednosciy energi
2.1 Okna
2.1.1. We wszystich rodzajach budynkéw wspolczymik przepuszezalnosei energii calkowitej promieniowania
stoneczmego okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych g liczony wedlug wzonu:
g=fe g
edzie
.~ wpdlezynnik catkowitej przepuszezalnosei energii promieniowania sionecznego dia typu oszklenia,

T~ wspblezynnik redukeji promieniowania, ze wzgledu ma zastosowane wrzadzenia przeciwsloneezne,
w okresie letim nie moze byé wigkszy niz 0,35,




Pytanie 2: Czy podesty pod urządzenia klimatyzacji będą wykonane przez budowlankę czy będziemy my  musieli wykonać. Jeśli my to proszę podać w jakli sposób je wykonać. 
Odpowiedź: Nie jest w zakresie projektanta instalacji zaprojektowanie podkonstrukcji pod urządzenia klimatyzacyjne, a tym bardziej ustalanie podziału prac na poszczególne ekipy budowlane.
    STAROSTA
/-/ Jan Zalewski

Wyjaśnienie zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.powiatpultuski.pl/przetargi/pokaz/id/1196/param/1 
